KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ o
KARTA 2oLUARCHEM

Sp.20.0.

Aktualizacja: 02.12.2022 ; Wersja: 18.1.

I - Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja spolki/przedsiebiorstwa
1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu: n-HEPTAN

Numer WE: 205-563-8

Numer CAS: 142-82-5

Numer indeksowy: 601-008-00-2

Wzor chemiczny: C;Hyg

Masa molowa: 100,21 g/mol

Numer katalogowy: 4033

Numer REACH: 01-2119457603-38-XXXX
Numer UFI: nie dotyczy

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: Zastosowanie przemyslowe:
produkcja substancji, dystrybucja substancji, formulacja i przepakowanie,
zastosowanie w $rodkach czyszczacych, zastosowanie jako paliwo, chemikalia
laboratoryjne.
Zastosowanie profesjonalne:
zastosowanie w $rodkach czyszczacych, zastosowanie w agrochemikaliach,
zastosowanie jako paliwo, chemikalia laboratoryjne
Zastosowanie konsumenckie:
zastosowanie jako paliwo

Zastosowania odradzane: inne nizZ wymienione powyzej
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Przedsigbiorstwo: WARCHEM Spoétka z ograniczona odpowiedzialnoscia
04-480 Warszawa, ul. Antoniego Kacpury 1
tel. (22) 695-31-73 +48 690-642-939
e-mail: biuro@warchem.pl
strona internetowa: www.warchem.pl
Numer BDO: 000540644

1.4. Numer telefonu alarmowego

Numery telefonow alarmowych: straz pozarna 998 (112 z telefonu komérkowego)
informacja toksykologiczna (42) 631-47-24

II - Identyfikacja zagrozen
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Substancja ciekta tatwopalna (Kategoria 2), H225

Dziatanie zrace/drazniace na skorg (Kategoria 2), H315

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe (Kategoria 3), H336
Zagrozenie spowodowane aspiracja (Kategoria 1), H304

Stwarzajace zagrozenie dla Srodowiska wodnego - zagrozenie ostre (Kategoria 1), H400
Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego - zagrozenie przewlekte (Kategoria 1), H410
Petny tekst zwrotéw H przytoczonych w tej Sekcji znajduje si¢ w Sekcji 16.

2.2.1. Elementy oznakowania

Piktogramy zagrozenia: :: : ‘ ‘

Hasto ostrzegawcze: NIEBEZPIECZENSTWO

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia: Wysoce tatwopalna ciecz i pary. Polkniecie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe
moze grozi¢ $§miercig. Dziata draznigco na skorg. Moze wywolywac uczucie sennosci
lub zawroty glowy. Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac
dhugotrwate skutki.

Zwroty wskazujace $rodki ostroznos$ci: Przechowywac¢ z dala od Zrédet ciepta, otwartego ognia i goracych powierzchni.
Palenie wzbronione. Unika¢ uwolnienia do §rodowiska. W PRZYPADKU
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2.3. Inne zagrozenia

POLKNIECIA: wyptukaé usta. NIE wywotywac¢ wymiotow. W PRZYPADKU
DOSTANIA SIE NA SKORE: Umyé¢ duza iloécig wody z mydtem. W PRZYPADKU
DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWY CH: wyprowadzi¢ lub wynie$é
poszkodowanego na §wieze powietrze i zapewni¢ warunki do odpoczynku w pozycji
umozliwiajacej swobodne oddychanie. W przypadku wystapienia podraznienia skory:
Zasiggna¢ porady/ zglosi¢ si¢ pod opieke lekarza. Przechowywaé w dobrze
wentylowanym i chtodnym miejscu.

Substancja spetnia kryteria klasyfikacji jako PBT / vPvB:

Inne zagrozenia nie odzwierciedlone w klasyfikacji:

III - Sklad / informacje o skladnikach

3.1. Substancje

nie dotyczy
brak dostgpnych danych

Nazwa produktu / skladnika

Identyfikatory

Zawarto$¢ [%]

Klasyfikacja

n-HEPTAN

Nr WE: 205-563-8

Nr CAS: 142-82-5

Nr rej. REACH:
01-2119457603-38-XXXX

C=95

Flam. Liq. 2, H225
Asp. Tox. 1, H304
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336

Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Petny tekst zwrotow H przytoczonych w tej Sekcji znajduje si¢ w Sekcji 16.

IV - Srodki pierwszej pomocy
4.1. Opis Srodkow pierwszej pomocy

Kontakt z okiem: Natychmiast przepluka¢ oczy duza iloscig wody przy szeroko odchylonej powiece przez min 15
minut (unika¢ silnego strumienia wody, ze wzgledu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia
rogdwki). Usuna¢ szkta kontaktowe, jezeli s3. W przypadku utrzymywaniu si¢ niepokojacych

objawow skonsultowac si¢ z lekarzem okulistg.

Przez drogi oddechowe: Wynies¢ lub wyprowadzi¢ poszkodowanego z miejsca narazenia, utozy¢ w pozycji umozliwiajacej

swobodne oddychanie i zapewni¢ dostep do §wiezego powietrza. Rozluzni¢ ciasng odziez. Jezeli

osoba nie oddycha, oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie ustato, wykwalifikowany personel
powinien wykonac¢ sztuczne oddychanie lub podawac¢ tlen. W przypadku utraty przytomnosci,
nalezy utozy¢ w pozycji bocznej ustalonej i zapewni¢ konsultacje medyczna. Jezeli pojawig sig
jakiekolwiek podrazniania lub inne dolegliwosci zasiggna¢ porady medyczne;j.

Przez przewod pokarmowy: Wyptuka¢ usta woda. Poda¢ do wypicia poszkodowanemu duzg ilo$¢ wody (co najmniej dwie
szklanki). NIE wywolywaé¢ wymiotdw, chyba ze jest to zalecane przez personel medyczny. Nigdy
nie podawac¢ niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku utraty przytomnosci, nalezy
ulozy¢ w pozycji bocznej ustalonej i natychmiast wezwa¢ pomoc medyczng. Rozluznié¢ ciasna
odziez.

Kontakt ze skora: Sptuka¢ skore duza iloscia wody. Zdja¢ skazong odziez. Jezeli pojawia si¢ jakiekolwiek

podrazniania lub inne dolegliwosci zasiggna¢ porady dermatologiczne;.

Ochrona o0s6b udzielajacych Nie nalezy podejmowa¢ zadnych dziatan, ktore stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, ze jest

pierwszej pomocy: si¢ odpowiednio przeszkolonym.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia
Najwazniejsze znane objawy i skutki narazenia opisane sg w Sekcji 2.2. i/lub w Sekcji 11.
4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

Leczy¢ objawowo. Personelowi medycznemu udzielajacemu pomocy pokaza¢ karte charakterystyki, etykiete lub opakowanie.

V - Postepowanie w przypadku pozaru
5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie $rodki gasnicze: Mgta wodna lub rozpylona woda, proszki gasnicze, dwutlenek wegla, piany gasnicze.

Niewtasciwe $rodki gasnicze: Nie stosowa¢ wody w zwartym strumieniu.
5.2. Szczegolne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszaning

Wysoce tatwopalna ciecz i pary. W ogniu w razie ogrzania dochodzi do wzrostu ci$nienia i pojemnik moze wybuchna¢.
5.3. Informacja dla strazy pozarnej

Pojemniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury chtodzi¢ rozpylajac z bezpiecznej odlegltosci wode
(niebezpieczenstwo rozerwania pojemnika pod wplywem wzrostu ci$nienia), o ile to mozliwe usuna¢ z miejsca narazenia. Nie
dopusci¢ do przedostania si¢ wody gasniczej do kanalizacji i wod. Stosowaé niezalezny aparat oddechowy oraz pelng odziez
ochronna.
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VI - Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska
6.1. Indywidualne Srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Unika¢ kontaktu z rozlanym, rozsypanym lub uwolnionym materialem. W przypadku narazenia opis $srodkow pierwszej pomocy
przedstwiono w Sekcji 4. Wytyczne w zakresie wyboréw §rodkow ochrony osobistej przedstawiono w Sekcji 8.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie dopusci¢ do przedostania si¢ produktu do $ciekow 1 wod; zabezpieczy¢ kratki i studzienki Sciekowe; unikac¢ bezposredniego
kontaktu z uwalniajaca si¢ substancja; usunaé zrodta zaptonu; jesli to mozliwe, zlikwidowac¢ nieszczelno$¢ (uszczelnic,
uszkodzone opakowanie umiesci¢ w opakowaniu awaryjnym); rozsypana substancje, zebra¢ do zamykanego pojemnika, a
zanieczyszczong powierzchnie oczysci¢. W przypadku uwolnienia duzej ilosci produktu — powiadomi¢ odpowiednie wtadze.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Jezeli to mozliwe i1 bezpieczne, zlikwidowaé lub ograniczy¢ wyciek (uszczelni¢, zamknaé doptyw cieczy, uszkodzone
opakowanie umiesci¢ w opakowaniu awaryjnym). Ograniczy¢ rozprzestrzenianie si¢ rozlewiska przez obwatowanie terenu;
zebrane duze ilo$ci cieczy odpompowaé. Mate ilosci rozlanej cieczy przysypac niepalnym materialem chtonnym (ziemia, piasek,
wermikulit), zebra¢ do zamykanego pojemnika i przekaza¢ do zniszczenia.

6.4. Odniesienie do innych sekeji

Informacje dotyczace §rodkow pierwszej pomocy podano w Sekcji 4.
Informacje dotyczace odpowiedniego sprzgtu ochrony osobistej podano w Sekc;ji 8.
Informacje dotyczace dodatkowej obrobki odpadéow podano w Sekeji 13.

VII - Post¢powanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zapewni¢ skuteczng wymiang powietrza (wentylacja). Postepowac zgodnie z zasadami dobrej praktyki przemystowej oraz
og6Inymi zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi. Podczas stosowania nie je$¢, nie pic, unikac
kontaktu z substancja; unika¢ wdychania oparéw / dymow / rozlanej cieczy, przestrzegac zasad higieny osobistej; stosowac
srodki ochrony indywidualnej (jak podano w punkcie 8); pracowa¢ w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Izolowaé od
materialow palnych, nie pali¢ tytoniu.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowani i informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnoSci

Przechowywaé we wlasciwie oznakowanych, szczelnie zamknigtych opakowaniach, w chtodnym, suchym, dobrze
wentylowanym pomieszczeniu magazynowym, wyposazonym w instalacje elektryczng i wentylacyjng. Nie pali¢ w
pomieszczeniu magazynowym.
7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
Zalecenia: brak dostgpnych danych
Rozwigzania specyficzne dla sektora przemystowego:  brak dostepnych danych
VIII - Kontrola narazenia / $rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Nazwa produktu / skladnika NDS 8godz. [mg/ms] NDSCh [mg/ms] Uwagi
n-HEPTAN 1200 2000 -
DNEL ZaKkres doustnie wdychanie skora
stosowania
Nazwa produktu / toksycznos$¢ | toksyczno$¢ | toksycznosé | toksycznos$é | toksycznos$¢ | toksyczno$é
skladnika ostra przewlekla ostra przewlekla ostra przewlekla
n-HEPTAN pracownik - - - 2,085 mg/m> | - 300 mg/kg
konsument - 149 mg/kg - 447 mg/m3 - 149 mg/kg

- Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 roku, w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy z p6ézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz.U. 2011, nr 33, poz. 166).

Zalecane procedury monitoringu zawartosci sktadnikow niebezpiecznych w powietrzu — metodyka pomiarow:

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiardéw czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz.U. 2011, nr 33, poz. 166).

- PN-89/Z-01001/06. Ochrona czystosci powietrza. Nazwy, okreslenia i jednostki. Terminologia dotyczaca badan jakosci
powietrza na stanowiskach pracy.

- PN Z-04008-7:2002. Ochrona czystosci powietrza. Pobieranie probek. Zasady pobierania probek powietrza w stanowisku pracy
i interpretacja wynikow.

- PN-EN-689:2002. Powietrze na stanowiskach pracy — wytyczne oceny narazenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez
poréwnanie z warto$ciami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.
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UWAGA! Gdy stgzenie substancji jest ustalone i znane, doboru §rodkow ochrony indywidualnej nalezy dokonywacé z
uwzglednieniem stgzenia substancji wystgpujacego na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz czynnosci wykonywanych

przez pracownika.

W sytuacji awaryjnej, jezeli stezenie substancji na stanowisku pracy nie jest znane, stosowa¢ $rodki ochrony indywidualnej o
najwyzszej zalecanej klasie ochrony.

8.2. Kontrola narazenia

8.2.1. Stosowne techniczne $rodki kontroli

Uzywac¢ tylko z odpowiednia wentylacjg. Zastosowac ostony procesu, lokalng wentylacje wyciagowa lub inne zabezpieczenia,
aby ekspozycja pracownika na zanieczyszczenia miescita si¢ ponizej wszelkich limitéw zalecanych lub obligatoryjnych.

8.2.2. Indywidualne $rodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Nalezy wtasciwie dobra¢ odziez ochronna do miejsca pracy, zaleznie od st¢zenia i iloSci substancji niebezpiecznych. Odpornosé
odziezy ochronnej na chemikalia powinna by¢ stwierdzona przez odpowiedniego dostawce.

Ochrona oczu lub twarzy:

Ochrona rak i ciata:

Stosowac¢ okulary (gogle) ochronne lub ostong twarzy.

Stosowac rekawice ochronne odporne na dziatanie chemikaliéw, wykonane z gumy
nitrylowej lub innego materialu zalecanego przez producenta rekawic do kontaktu z

Inne wyposazenie ochronne:

Ochrona drég oddechowych:

produktem; czas wytrzymatos$ci i rodzaj materiatu okresla producent rekawic. Stosowac

odziez ochronna.

Stosowaé odpowiednie obuwie.

Gdy tworza pary / dymy / aerozole - stosowa¢ aparat oddechowy zaopatrzony w pochfaniacz

A (brazowy) lub lepszy. Klas¢ pochtaniacza nalezy dobiera¢ w zaleznosci od st¢zenia
objetosciowego zwiazku: do 0,1% obj. — Al; 0,1 = 0,5% obj. — A2; 0,5 = 1% obj. — A3.

8.2.3. Kontrola narazenia srodowiska

Emisja z uktadow wentylacyjnych i urzadzen procesowych powinna by¢ sprawdzana w celu okreslenia ich zgodnosci z
wymogami praw o ochronie srodowiska. W niektorych przypadkach potrzebne beda skrubery usuwajace opary, filtry lub

modyfikacje konstrukcyjne urzadzen procesowych, majgce na celu zmniejszenie stopnia emisji do akceptowalnego poziomu. Nie
wprowadza¢ do kanalizacji.

IX - WlasnoSci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

a) Stan skupienia ciecz
b) Kolor bezbarwna
c) Zapach ostry, benzynowy
Prog zapachu brak dostepnych danych
d) Temperatura topnienia/krzepnigcia 90 °C
e) Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura wrzenia i 98 °C
zakres temperatur wrzenia
) Palno$¢ materiatow brak dostepnych danych
2) Dolna granica wybuchowosci 1,1 % viv
Gorna granica wybuchowosci 6,7 % vIv
h) Temperatura zaptonu tygla otwartego: - 4 °C
i) Temperatura samozaptonu 223 °C
i) Temperatura rozktadu brak dostgpnych danych
k) pH brak dostgpnych danych
D Lepkos$¢ kinematyczna 0,42 mPa's
m) Rozpuszczalno$é¢ (w wodzie) 2,5 mg/dm3 (25°C)
n) Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda (warto$¢ wspotczynnika | brak dostgpnych danych
log)
0) Pre¢zno$é pary 6,1 kPa (20°C)
P) Gestos¢ lub gestos¢ wzgledna 0,68 g/cm3 (20°C)
q) Wzgledna gestosé pary brak dostgpnych danych
r) Charakterystyka czasteczek brak dostepnych danych

9.2. Inne informacje

a)

| Wiasciwosci wybuchowe

nie wykazuje

Strona 4 z 8



| b) | Wiasciwosci utleniajace nie wykazuje

X - Stabilno$¢ i reaktywnosé
10.1. Reaktywnos¢
Patrz sekcja 10.3.
10.2. Stabilnos$¢ chemiczna
Produkt jest stabliny chemicznie w zalecanych warunkach przechowywania.
10.3. Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
brak dostgpnych danych
10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Unika¢ wysokich temperatur, iskier elektrycznych, otwartych ptomieni i innych zroédet zaptonu.
10.5. Materialy niezgodne
Silne utleniacze.
10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu

W normalnych warunkach uzytkowania i magazynowania, nie powinien nastapi¢ niebezpieczny rozktad produktu. W przypadku
pozaru: patrz Sekcja 5.

XI - Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

a) Toksyczno$¢ ostra brak dostgpnych danych

b) Dziatanie zrace/drazniace na skore Dziata draznigco na skorg.

c) Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy brak dostgpnych danych

d) Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore brak dostgpnych danych

e) Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze brak dostgpnych danych

f) Dziatanie rakotworcze brak dostepnych danych

g) Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢ brak dostegpnych danych

h) Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe brak dostgpnych danych

i) Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane brak dostgpnych danych

7 Zagrozenie spowodowane aspiracja Potknigcie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze
grozi¢ §miercig. Moze wywoltywac uczucie sennosci lub
zawroty glowy.

n-HEPTAN LD50 doustnie szczur > 5000 mg/kg

n-HEPTAN LD50 dermalnie krolik > 2000 mg/kg

n-HEPTAN LC50 inhalacyjnie szczur >29,29 mg/dm3

Informacje o mozliwych drogach narazenia

Kontakt z okiem brak dostgpnych danych

Kontakt ze skora Dziata draznigco na skorg.

Wdychanie Potknigcie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia. Moze wywotywacé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
Spozycie Potknigcie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

Objawy zwiazane z wlasciwo$ciami fizycznymi, chemicznymi i toksylogicznymi

Kontakt z okiem Mozliwe podraznienie, pieczenie, zaczerwienienie.

Kontakt ze skora Podraznienie, zaczerwienienie, sucho$¢, pgkanie skory.

Wdychanie Nieprzytomnos$¢, utrudnione oddychanie, dusznosci, kaszel, katar.

Spozycie Podraznienie uktadu pokarmowego, dolegliwosci jelitowo — zoladkowe, bole brzucha, nudnosci, wymioty.

Potencjalne chroniczne dzialanie na zdrowie
brak dostgpnych danych
11.2. Informacje o innych zagrozeniach

brak dostgpnych danych
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XII - Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczno$¢

Nazwa produktu / skladnika Parametr Wartos¢ Gatunek Narazenie
n-HEPTAN LL50 5,7 mg/dm’ ryby 96h
n-HEPTAN EL50 3,9 mg/dm’ bezkregowce 48h
n-HEPTAN NOELR 1,28 mg/dm’ ryby 28 dni
n-HEPTAN NOELR 1 mg/dm? bezkregowce 21 dni

Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne. Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dlugotrwate skutki.

12.2. Trwalos$¢ i zdolnos¢ do rozkladu

Produkt szybko ulegajacy biodegradacji.

12.3. Zdolno$¢ do bioakumulacji

Wysoki potencjat bioakumulacyjny.

12.4. Mobilnos$¢ w glebie

Produkt bardzo tatwo lotny, szybko odparowuje. Nie przewiduje si¢ odktadania w osadach i ciatach stalych w $ciekach.

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Nie przeprowadzono oceny PBT / vPvB poniewaz nie jest wymagana / wykonana ocena bezpieczenstwa chemicznego.

12.6. Wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukladu hormonalnego

brak dostepnych danych

12.7. Inne szkodliwe skutki dzialania

Produkt niebezpieczny dla $rodowiska; dziata toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac¢ dlugo utrzymujace si¢
niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

XIII - Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Tworzenie odpadow powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, jesli mozliwe. Znacznych ilosci odpadowego produktu
nie nalezy odprowadza¢ do kolektora sanitarnego, ale nalezy je podda¢ obrobce w odpowiedniej oczyszczalni. Nalezy utylizowad
nadmiar produktéw i produkty nie nadajace si¢ do recyclingu w licencjonowanym przedsigbiorstwie utylizacji odpaddw.
Utylizacja niniejszego produktu, roztworéw lub produktéw pochodnych powinna w kazdym przypadku by¢ zgodna z wymogami
ochrony $rodowiska i legislacji zwigzanej z utylizacja odpadow, a takze z wymogami wladz lokalnych.

Odpady opakowaniowe nalezy poddawac recyclingowi. Usuwaé produkt i jego opakowanie w sposob bezpieczny. Nalezy
zachowac ostrozno$¢ podczas operowania opréznionymi pojemnikami, ktore nie zostaty wyczyszczone lub wyplukane od
wewnatrz. Puste pojemniki lub ich wyktadziny, moga zachowywac resztki produktu. Nalezy unika¢ kontaktu materiatu z gleba,
ciekami wodnymi, drenami i kanalizacjg.

W sprawach zwrotu chemikaliow i pojemnikow nalezy skontaktowac si¢ z Dziatem Handlowym firmy WARCHEM.

XIV - Informacje dotyczace transportu

Informacje o transporcie ADR /RID ADN /ADNR IMDG IATA
14.1 | Numer UN lub numer UN 1206
identyfikacyjny ID
14.2 | Prawidlowa nazwa HEPTANY
przewozowa UN
14.3 | Klasa(-y) zagrozenia w 3 3 3 3
transporcie
14.4 | Grupa pakowania I I I I
14.5 | Zagrozenia dla Srodowiska tak yes yes yes
14.6 | Szczegoélne $rodki ostroznos$ci | brak dostgpnych danych brak dostepnych danych brak dostgpnych danych brak dostgpnych danych
dla uzytkownikow

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Brak dostgpnych danych.

XV - Informacje dotyczgce przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i Srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
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- Rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zatacznik II do rozporzadzenia (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH) (Tekst majacy znaczenie dla EOG)

- Rozporzadzenie Komisji UE nr 2015/830, zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 wrzesnia 2016 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwiazanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (tj. Dz. U. 2016, poz. 1488).

- Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 roku, w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy z p6ézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 260/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku zmieniajace , w celu dostosowania do postgpu
technicznego, rozporzadzenie (WE) nr 440/2008 ustalajace metody badan zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH). (L 81/1)

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych (tj: Dz. U. 2018, poz. 169).

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tj: Dz. U. 2018, poz. 150).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj: Dz. U. 2018, poz. 21).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji
chemicznych i ich mieszanin (tj: Dz. U. 2015, poz. 208).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych
i mieszanin niebezpiecznych oraz niektdrych mieszanin (tj: Dz. U. 2015, poz. 450).

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tj. Dz. U. 2018, poz. 143).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz.U. 2011, nr 33, poz. 166).

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 z pézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie
Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/WE i 2000/21/WE z p6zniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla §rodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. 2005 nr 259 poz. 2173).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska z pdzniejszymi zmianami.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dla tego produktu nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa chemicznego.

XVI - Inne informacje

Wersja: 18.1.

Wersja zaktualizowana zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajacym zalacznik I1
do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) (Tekst majacy znaczenie dla EOG).

Pelny tekst skroconych zwrotow H:

H225 - Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H304 - Potknigcie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

H315 - Dziata draznigco na skore.

H336 - Moze wywolywac uczucie sennosci lub zawroty glowy.

H400 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Dodatkowe informacje transportowe:

Nalepki:

3

Ilosci ograniczone (LQ):

1L

Hosci wylaczone (EQ):

E2 - Maksymalna ilos¢ netto na opakowanie wewnetrzne: 30g/30ml
E2 - Maksymalna ilos¢ netto na opakowanie zewnetrzne: 500g/500ml
Instrukcja pakowania:

P001, IBCO2, ROO1

Przepisy pakowania razem:

MP19

Informacje dla czytelnika:

Powyzsze informacje uwaza si¢ za prawidtowe, ale niewyczerpujace i nalezy je stosowac tylko jako orientacyjne. WARCHEM
Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialno$ci za jakiekolwiek szkody spowodowane pracg lub kontaktem z powyzszym produktem.
Niniejsza karta charakterystyki opracowana zostata na podstawie karty charakterystyki dostarczonej przez producenta i/lub
internetowych baz danych (m.in. ECHA) oraz obowiazujacych przepisow dotyczacych niebezpiecznych substancji i preparatow
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chemicznych.
Karta stanowi wtasno$¢ firmy WARCHEM Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia i charakteryzuje wylacznie produkty
oznakowane na etykiecie znakiem i nazwa firmy lub produkty innych firm z grupy WARCHEM.
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